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Digitaalinen, optinen mittaus nitraatille, 
kiintoaineelle ja orgaaniselle aineelle 
NiCaVis®
Integroidulla ultraäänipudistuksella 
varustettu, reagenssivapaa anturi 
nitraatin, orgaanisen aineen ja 
kiintoaineen (optio) mittaamiseen – 
optimoitu lähtevälle jätevedelle

Lisätietoa käyttökohteista saat nettisivuiltamme 

Tekniset tiedot

Malli NiCaVis® 705 IQ NiCaVis® 705 IQ TS

Mittausmenetelmä Spektrofotometrinen mittaus UV-VIS -alueella (200 – 720 nm)

Mittausaukko 
(optiikan koko)

5 mm

Sovellus (optimoitu) Kunnallinen jätevesi: Kunnallinen jäteves:

Mittausalue ja 
resoluutio

 
NO3

NO3-N
COD
TOC
DOC
BOD

SAC254 total
SAC254 dissolv
UVT254 total*

UVT254 dissolv* 
TSS

Lähtevä vesi: 
0.0 ... 250.0 mg/l	 0.1 mg/l 
0.00 ... 50.00 mg/l	 0.01 mg/l 
0.0 ... 800.0 mg/l	 0.1 mg/l 
0.0 ... 500.0 mg/l	 0.1 mg/l 
0.0 ... 500.0 mg/l	 0.1 mg/l 
0.0 ... 500.0 mg/l	 0.1 mg/l 
0.0 ... 600.0 1/m	 0.1 1/m 
0.0 ... 600.0 1/m	 0.1 1/m 
0.0 ... 100.0 %	 0.1 % 
0.0 ... 100.0 %	 0.1 %

Lähtevä vesi: 
0.0 ... 250.0 mg/l	 0.1 mg/l 
0.00 ... 50.00 mg/l	 0.01 mg/l 
0.0 ... 800.0 mg/l	 0.1 mg/l 
0.0 ... 500.0 mg/l	 0.1 mg/l 
0.0 ... 500.0 mg/l	 0.1 mg/l 
0.0 ... 500.0 mg/l	 0.1 mg/l 
0.0 ... 600.0 1/m	 0.1 1/m 
0.0 ... 600.0 1/m	 0.1 1/m 
0.0 ... 100.0 %	 0.1 % 
0.0 ... 100.0 %	 0.1 % 
0.0 ... 900.0 mg/l	 0.1 mg/l

Tarkkuus 
(standardisovellus 
kunnallinen jätevesi)

NO3-N: ± 3 % mitatusta arvosta ± 0.5 mg/l
Orgaaniset parametrit : ± 5 % mitatusta arvosta ± 2.5 mg/l
SAC: ± 0.5 % mitatusta arvosta ± 0.4 SAK
UVT: < 10 % UVT ± 1 % UVT mitatusta arvosta; > 10 % UVT ± 0.1 % UVT mitatusta arvosta
TSS: ± 5 % mitatusta arvosta ± 50 mg/l

Virtaama ≤ 3 m/s

Paineenkesto Maks. 1 bar (sis. anturikaapelin)

Sähkökytkentä 2-johtoinen suojattu anturikaapeli pikakiinnityksellä

Sähkömagneettinen 
yhteensopivuus

EN 61326, Luokka B, FCC Luokka A;  
Tarkoitettu välttämättömään käyttöön

Sertifikaatit CE

Materiaalit Runko: Titaani (Grade 2), PEEK 
Mittausikkuna: Safiirilasi 
Suojausluokka: IP 68

Paino (ilman kaapelia) N. 8.82 lb (4 kg)

Takuu 2 vuotta valmistusvioille

* UVT-254 arvo on standardisoitu 10 mm mittausaukolle.

Malli Kuvaus Tilausnro

NiCaVis® 705 IQ Spektrofotometrinen UV-VIS anturi nitraatti, CODtot, CODdiss., TOC, BOD, DOC, SACtot., SACdiss. ja UVT254 
mittaukseen lähtevästä jätevedestä, integroitu ultraääni-puhdistus, kalibrointitasku ja 
iskunvaimennusrenkaat, ilman kaapelia (SACIQ-kaapeli tilattava erikseen)

481052

NiCaVis® 705 IQ TS Kuten NiCaVis® 705 IQ, mutta kiintoainemittauksella 481053

NiCaVis® 705 IQ, NiCaVis® 705 IQ TS 
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